
本適合表の情報はあくまでも参考情報であり、取付・型式適合を保証するものではございません。
マイナーチェンジやオプション・グレードによる相違や誤記載により、実際の型式と異なる場合があります。
必ず、お取付予定の車両の取扱い説明書または現車のバルブ形状・取付寸法を確認してください。
本適合表と実際の車両に相違があっても、当社は一切の責を負いません。

★：要適合確認　▲：条件付　－：未確認　×：非対応

Lo Hi フォグ Lo Hi フォグ

取付け寸法要確認

取付け時バルブ台座要加工

要樹脂カバー穴あけ加工

取付け時バルブ台座要加工

H8 H8

D2R - H8 D2R - H8

H11 H11

D2S H7 H11 D2S H7 H11

H11 H11

D2S H7 H11 D2S H7 H11

X-90
H7.11～
H10.12

LB11S - -

H6.11～H10.9 HA･HB11系 H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H10.10～
H16.8

HA22･23系 - -

H16.9～
H21.11

HA24系 H8 H8

H21.12～ HA25系 - -

アルト クラシック
H10.10～
H14.4

H#22系 - -

H2.3～H6.10 C#2#系 H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H6.11～H10.9
HA･HB1#、2#
系

H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H10.10～
H12.12

HA11、22系 H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H14.1～
H20.10

HE21S H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H15.9～
H20.10

HE21S SSタ
イプ

H8 H8

H8 H8

D2R H1 H8 D2R H1 H8

- -

H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H9.11～H17.4
TA･TD･TL#2
系

H3 H3

H7 HB3 H11 H7 HB3 H11

D2S HB3 H11 D2S HB3 H11

H18.6～H19.4 TA74W H11 H11

H7 HB3 H11 H7 HB3 H11

D2S HB3 H11 D2S HB3 H11

H3 H3 電源線長注意必要

- -

電源線長注意必要

取付け時バルブ台座要加工

要電源線延長

取付け時バルブ台座要加工

H17.8～ H8 H8 電源線長注意必要

H22.5～ D2R H1 H8 D2R H1 H8

エブリィ プラス H11.6～H13.5 DA32W H3 H3 電源線長注意必要

エブリィ ランディ H13.5～H17.7 DA32W H3a H3 電源線長注意必要

H13.1～H18.5 H3 H3

H15.11～
H16.6

H11 H11

H11 H11 1500cc

H8 H8 1800cc

H13.11～
H16.8

H3 H3

H11 H11 1500cc

H8 H8 1800cc

カプチーノ H3.10～H9.12 EA11･21R H3 H1 - ▲H3 H1 - 取付け寸法要確認

S63.9～H10.4 AA34･44S H3 H3 取付け寸法要確認

H10.5～H11.8
GA11S･
GB31S

H3 H3

AJ･AH14S

車種名 年　式 型　式
純正バルブ 対応HID型式

備　考

H3

H4 H4 Hi/Lo

H4

カルタス
H4 ★H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

カルタス エス
ティーム

H1.9～H6.12 H4 H3 H4 Hi/Lo

▲H3

H11.1～H17.7
DA･DB52･62
系

H4 H3a ▲H4 Hi/Lo ▲H3

H4 Hi/Lo

エリオ セダン
RA21S･
RC51S

H4 H4 Hi/Lo

H16.7～H19.3
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

エリオ
RB21S、
RD51S

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H16.7～H18.5

H4 Hi/Lo

H20.6～
TDA･TDB4#
系

DA64系
H4 ▲H4 Hi/Lo

H4 ▲H4 Hi/Lo

H4 ▲H4 Hi/Lo

エブリィ

H1.5～H3.8
DA・DB41･51
系

H4 ▲H4 Hi/Lo

エスクード

S63.5～H9.10 TA･TD01系
シールドビーム ×

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H17.5～H20.5

シールドビーム ×

H3.9～H10.12 DE･DF51系 H4 H3a ▲H4 Hi/Lo

TD#4系

H4

アルト ラパン

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H22.11～ HE22S
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

アルト ワークス

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

アルト

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

SX-4 セダン H19.7～ YC11S
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

MRワゴン H13.11～ MF2#S
H4 H4 Hi/Lo

SX-4 H18.7～ YA･YB11S
H4 H4 Hi/Lo

▲H3

H18.4～ HN22S H4 H3a H4 Hi/Lo ▲H3

Kei

H10.10～
H18.3

HN11･12･21･
22S

H4 H3a H4 Hi/Lo



AB34S

GA11･21S

GB21S

カルタス クレセ
ント セダン

H7.1～H10.4 GC･GD21S H3 H3

カルタス クレセ
ント ワゴン

H10.6～
H13.11

GC#1, GD31 - -

S25

シングル

H1.5～H3.8
DA･DB41･51
系

- -

- - 電源線長注意必要

- -

H11.1～H17.7
DA･DB52･62
系

- - 電源線長注意必要

H17.8～ DA63T - - 電源線長注意必要

H12.12～
H15.10

HR51S - -

H15.11～ HR52S H11 H11

グランドエスクー
ド

H12.12～
H13.9

TX92W H3 H3

シボレークルー
ズ

H13.11～
HR51S,HR81
S

H1 H1

S60.11～H2.1 JA71系 H3 H3

H2.2～H7.10 JA11系 H3 H3

H7.11～H10.9 JA12･22系 H3 H3

H10.10～
H13.12

H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H14.1～ H8 H8

H5.5～H7.10 JA31W H3 H3

H7.11～
H13.12

JB32W H3 H3

H14.1～ JB43W H11 H11

ジムニー ワイド H10.1～H13.2 JB33･43W H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

H12.1～
H16.10

HT51S･81系 H3,H11 H3,H11

H11 H11

D2S - H11 D2S - H11

H11 H11

D2S - H11 D2S - H11

D2S - H11 D2S - H11

H8 H8

D2S - H8 D2S - H8

H2.7～H7.9
CN･CP2#･3#
系

H3 H3

H7.10～H10.9 CN･CP22系 H3 H3
セルボ クラシッ
ク

H9.1～H10.10 CN#2,CP#2 - -

H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

D2S HB3 H3 D2S HB3 H3

H11 H11

D2S - H11 D2S - H11

ツイン
H15.1～
H17.12

EC22S - -

H8 H8

D2S - H8 D2S - H8

H8 H8

D2R - H8 D2R - H8

H11 HB3 H8 × HB3 H8

D2S H11 H8 D2S H11 H8

HB4 HB3 H8 HB4 HB3 H8

D2R HB3 H8 D2R HB3 H8

CT21S･51S 取付け寸法要確認

CV21S 取付け時バルブ台座要加工

- -

RR

取付け時バルブ台座要加工

2灯式

H3C HB3 H3 H3C HB3 H3 4灯式

D2S H7 H3 D2S H7 H3

H8 H8

H13.11～
H15.8

H4 H4 Hi/Lo

H15.9～H20.8 MH11･21系
H4 H4 Hi/Lo

H3C HB3 H3a H3C HB3 ▲H3

ワゴンR

H5.9～H10.9 H4 H3a × ▲H3

H10.10～
H13.10

MC11･21系

H4 H4 Hi/Lo

ランディ

H19.1～
H19.12

SC･SNC25

H4 H4 Hi/Lo

H20.1～
H22.11

H22.12～ SC･SNC26

H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

パレット H20.1～ MK21S
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

ソリオ

H17.8～
H22.12

MA34S
H4 H4 Hi/Lo

H23.1～ MA15S
H4

H4 H4 Hi/Lo

セルボ H18.11～ HG21S
H4 H4 Hi/Lo

セルボ モード
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

スイフト

H4 H4 Hi/Lo

H16.11～
H19.4

ZC･ZD11･21
系

H4 H4 Hi/Lo

H19.5～H22.8

ジムニー シエラ

シールドビーム ×

シールドビーム ×

H4 H4 Hi/Lo

ZC11･71系
H4 H4 Hi/Lo

H22.9～ ZC･ZD72
H4 H4 Hi/Lo

ジムニー

シールドビーム ×

シールドビーム ×

シールドビーム

×

H4 ▲H4 Hi/Lo

H4 ▲H4 Hi/Lo

クルーズ
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

×

JB23W
H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

×

キャリー

シールドビーム ×

H3.9～H10.12 DC･DD51系
H4 ▲H4 Hi/Lo

シールドビーム

H4 H4 Hi/Lo

H4 H4 Hi/Lo

キャラ H5.1～H7.12 PG6SS H4 H4 Hi/Lo

H3

カルタス クレセ
ント

H7.1～H10.4 H4 H3 H4 Hi/Lo H3

カルタス エス
ティーム

H1.9～H6.12 H4 H3 H4 Hi/Lo



D2S - H8 D2S - H8

H8 H8

D2S - H8 D2S - H8

H8 H8

D2S H7 H8 D2S H7 H8

H19.2～H20.8 MH22S D2S HB3 H8 D2S HB3 H8

H20.9～ MH23S D2S - H8 D2S - H8

H3 H3

HB4 HB3 H3 HB4 HB3 H3

H3 H3

HB4 HB3 H3a HB4 HB3 ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

D2S HB3 H3 D2S HB3 H3

ワゴンR プラス
H11.5～
H12.10

MA63S H3a ▲H3 取付け時バルブ台座要加工

ワゴンR ワイド H9.2～H11.4 MA･MB61系 H3 H3H4 H4 Hi/Lo

ワゴンR スティン
グレー

ワゴンR ソリオ

H12.12～
H14.5

MA34･64S

H4 H4 Hi/Lo

H14.6～H17.7

H4 H4 Hi/Lo

H15.9～H20.8 MH11･21系

H4 H4 Hi/Lo

ワゴンR

H17.9～H20.8 MH22S
H4 H4 Hi/Lo

H20.9～ MH23S
H4 H4 Hi/Lo


