
ＴＹＰＥ－Ｄ（ACCオフ格納、アンロック展開）　

配線説明図

注意：この部分の結線を間違えると装置が故障します！

　ボディーアース（車体の金属部分にネジ止めしてください）

ドア内部に装置を設置する車両の場合、ボディーアースはドア金属部分に接続せずに、

任意のバッテリーマイナス配線か、ドア以外の金属部に接続してください。　

ドア金属部は電気的に導通していない場合があり、正常動作しない場合があります。

スイッチ ヒューズ

　バッテリー電源（＋１２Ｖ）　

　　常時（ＡＣＣオフでも）＋１２Ｖが出ている線と接続してください

※装置の主電源です。本線を接続しないと自動格納・自動展開されません。

※装置自体のON/OFFスイッチを付ける場合は、この線に割り込ませてください。

※ヒューズ（４Ａ程度）を付ける場合は、この線に割り込ませてください。

　ＡＣＣ

　　ＡＣＣオンのときに＋１２Ｖが出ていて、キーオフと同時に

　　０Vとなる線に接続してください。

※本線に１２Ｖが入力されている間は強制展開となります。

　　ドアロックアクチュエータ電源　アンロック時１２ｖ

　　ドアアンロックと同時に短い間だけ＋１２Ｖが出ている線と接続してください

※本線に１２Ｖが一瞬入力されると自動復帰動作をします。

　　取付け説明文中の　ＤＳＷ＋　の線に接続します

（ドアミラー格納スイッチが格納位置のときに、＋１２Ｖとなる線のスイッチ側）

　　取付け説明文中の　ＤＳＷ－　の線に接続します

（ドアミラー格納スイッチが展開位置のときに、＋１２Ｖとなる線のスイッチ側）

　　取付け説明文中の　ＤＭＴ－　の線に接続します

（ドアミラー格納スイッチが展開位置のときに、＋１２Ｖとなる線のモータ側）

※本線へ本装置から展開動作中１２Ｖが出力されます。

　　取付け説明文中の　ＤＭＴ＋　の線に接続します

（ドアミラー格納スイッチが格納位置のときに、＋１２Ｖとなる線のモータ側）

※本線へ本装置から格納動作中１２Ｖが出力されます。

ドアミラー格納スイッチからの配線は細い場合が多いので、DSW、DMTの接続は
ギボシ端子等を用いて確実に接続してください。

本装置は約２０００台の装着実績があるので必ず作動します。
全く動かない場合は、まずは配線の接触不良をご確認ください。
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